
Bærbare gassdetektorer brukes for personlig beskyttelse og bør være klipset på når man går inn i  
gassutsatte områder. Ved en eventuell farlig situasjon vil gassdetektoren aktivere både lyd og visuell 
alarm, displayet vil vise aktuell verdi. AGA er distributør for et begrenset utvalg av bærbare gassdetektorer 
produsert av Crowcon. For teknisk informasjon, se datablader og bruksanvisninger fra Crowcon.

Beskrivelse Mat. nr

Bærbar gassdetektor Clip SGD O2 19 %/23.5 % 336424
Bærbar gassdetektor Clip SGD H2S 5/10 ppm 336423 
Bærbar gassdetektor Clip SGD CO 30/100 ppm 336421
Bærbar gassdetektor Crowcon Tetra 3 LEL, 02, H2S/CO, ekskl ladere 336426 

Bærbar gassdetektor Gasman CO2 ekskl ladere 336425
Gasman ladere 336427

Stasjonære gassdetektorer brukes for personlig beskyttelse og bør monteres i områder med gassrelatert 
risiko, som CO2-overskudd eller oksygenunder-/overskudd. Ved en eventuell farlig situasjon vil detektorens 
hovedenhet og repeateren aktivere både lyd og visuell alarm. Repeateren er plassert ved døren utenfor 
rommet, og hindrer dermed personer fra å tre inn i en farlig atmosfære. AGA er distributør for et begrenset 
utvalg av stasjonære gassdetektorer produsert av Analox. For teknisk informasjon, se datablader og bruks
anvisninger fra Analox.

Beskrivelse Mat. nr

Analox AX60+ paket CO2 – 1 st sentralenhet, 1 st sensorenhet, 1 st alarmenhet 337971
AX60+ sentralenhet (hurtigkobling) 337974
AX60+ CO2 sensorenhet (hurtigkobling) 337975
AX60+ O2 sensorenhet (hurtigkobling) 337976
AX60+ alarmenhet CO2 hurtigkobling (blue strobe CO2) 337977
AX60+ alarm O2 hurtigkobling (amber strobe O2) 337978
AX60+ beskyttelseskit 337979
Fastmontert detektor Analox O2NE+ (O2 10 år) 333748
Repeater for fastmontert detektor Analox O2NE+ 333747 

Bærbare gassdetektorer

Stasjonære gassdetektorer 

Gassdeteksjon.
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Analox AX60

Tetra 3

→ Produktinformasjon.

Crowcon Tetra 3 ladere 340288 




